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Pozycja Katowickiego Holdingu Wêglowego

na rynku komunalno-bytowym

Streszczenie: Rynek komunalno-bytowy, a wiêc ogrzewnictwo indywidualne i sieciowe jest drugim co do wielkoœci
rynkiem wêgla kamiennego. W zale¿noœci od sytuacji pogodowej zu¿ywa on rocznie do 24 mln ton wêgla,
w tym ponad 8,7 mln ton wysokojakoœciowych sortymentów grubych i œrednich. Prowadzone prace nad
wprowadzeniem uregulowañ prawnych z zakresu emisji produktów spalania z ma³ych Ÿróde³ wytwarzania
ciep³a mog¹ doprowadziæ miêdzy innymi do zmiany struktury sortymentowej paliw wêglowych, tak aby mog³y
byæ one stosowane w nowoczesnych kot³ach niskoemisyjnych. Kot³y nowej generacji oraz powtarzalne pod
wzglêdem jakoœciowym, kwalifikowane paliwa wêglowe bêd¹ alternatyw¹ wszêdzie tam, gdzie nie ma do-
stêpu do gazu ziemnego lub te¿ gdzie decyduj¹cym bêdzie aspekt ekonomiczny. Katowicki Holding Wêg-
lowy jako pierwszy podj¹³ siê prac nad produkcj¹ tego typu paliw w 2000 roku, a od 2002 roku wprowadzi³ na
rynek produkty o nazwie handlowej EKORET i EKO-FINS, które do dzisiaj posiadaj¹ ugruntowan¹, wysok¹
pozycjê najlepszych paliw kwalifikowanych przeznaczonych do ma³ych i œrednich niskoemisyjnych kot³ów
retortowych.
Obecnie paliwa te produkowane s¹ przez holdingow¹ spó³kê „Katowicki Wêgiel” Sp. z o.o, która w swoim
Zak³adzie Przeróbczym „Juliusz” w Sosnowcu sukcesywnie modernizuje i rozwija produkcjê wy¿ej wymie-
nionych paliw; od wielu lat popyt na nie roœnie w postêpie geometrycznym. Obecnie rynek ten szacuje siê na
oko³o 1,3 mln ton/rok o wartoœci ponad 500 mln z³.
W niniejszym referacie scharakteryzowano krótko krajowy rynek komunalno bytowy jak równie¿ przedstawiono
dzia³ania inwestycyjne i organizacyjne realizowane w „Katowickim Wêglu” w kierunku zwiêkszenia poda¿y
i utrzymania wysokiej jakoœci produkowanych paliw.

S³owa kluczowe: ogrzewanie, rynek komunalno-bytowy, kwalifikowane paliwa wêglowe, produkcja

Position of the Katowice Coal Holding on the residential market

Abstract: The residential sector in Poland is a second market for steam coal. Depending on weather situation, it uses
up to 24 million tons/year, in which over 8.7 million tons of high quality size grades of coal: coars and middles
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(Peas). Introduction of new emission limits for small heating plants can change the structure of coal-fuels to be
used in low emission boilers.
New generation boilers and qualified coal-fuels will be an alternative everywhere, where there is no access
to the gas or where the economic aspect will be decisive. In 2000, Katowicki Holding Weglowy SA, as the first,
has undertaken the production of this type of fuels and since 2002 it has marketed products with the brand
EKORET and EKO-FINS, which remains the high position of the best qualified fuels.
At present, this market is estimated on 1,3 million tons/year, with the value of over 500 millions of Polish zlotys.
In the paper, the domestic residential market has been described. The investment and organizational activities
realized in „Katowicki Wegiel” towards the increase of coal-fuels production and the maintenance of their
high-quality have been presented.

Key words: heating, residential sector, qualified coal-fuels, production

1. Rynek komunalno-bytowy i ogrzewnictwo indywidualne

Sektor komunalno-bytowy, pomimo du¿ego rozproszenia, jest dla górnictwa wêg-
la kamiennego – w tym dla Katowickiego Holdingu Wêglowego – wa¿nym segmentem
rynku.

Ponad 25% przychodów ze sprzeda¿y wêgla energetycznego ogó³em, pochodzi ze sprze-
da¿y ponad 11,52 mln ton wêgla na potrzeby ogrzewnictwa indywidualnego. Kolejnych
13,5–15,5 mln ton wêgla, g³ównie mia³ów energetycznych, zu¿ywaj¹ ciep³ownie i elektro-
ciep³ownie (poza energetyk¹ zawodow¹) na produkcjê ciep³a sieciowego. Ponadto wêgiel
u¿ywany jest w wielu gospodarstwach domowych do ogrzewania wody oraz przygotowy-
wania posi³ków [1, 2].

Praktycznie, od pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego wieku, zaopatrzenie w ciep³o
tego sektora jest zadaniem w³asnym gmin.

Sektor komunalno-bytowy to oko³o 12 877 000 mieszkañ (gospodarstw domowych) –
œrednio o powierzchni 69,5 m2, w tym oko³o 69% mieszkañ w oœrodkach miejskich i oko³o
31% na wsi.

Oko³o 75% mieszkañ w miastach oraz 70% na wsi wyposa¿onych jest w instalacje
centralnego ogrzewania.

Do ogrzewania budownictwa rozproszonego i czêœciowo miejskiego stosowane s¹ rów-
nie¿ indywidualne Ÿród³a ciep³a, przy czym szacunkowa liczba tych urz¹dzeñ wynosi:

— 1,5 mln kot³ów c.o.,
— 7,5 mln pieców ceramicznych,
— 1,5 mln pieców metalowych,
— 6,5 mln pieców kuchennych.
Przybli¿ona struktura pokrycia potrzeb sektora komunalno-bytowego na ciep³o do ogrze-

wania i produkcjê ciep³ej wody przedstawia siê nastêpuj¹co:
— ciep³o sieciowe z EC i ciep³owni 53,0% (udzia³ wêgla 79%),
— lokalne kot³ownie opalane wêglem i koksem 17,4%,
— kot³y i piece wêglowe 25,9%,
— lokalne kot³ownie opalane olejem lub gazem 3,0%,
— elektryczne ogrzewanie akumulacyjne 0,7%.
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2. Pozycja wêgla na rynku komunalno-bytowym

Poza ciep³em sieciowym, ³¹cznie do ogrzewania gospodarstw domowych (indywidualnie
lub poprzez ma³e lokalne kot³ownie) zu¿ywa siê rocznie oko³o 11,52 mln ton sortymentów
grubych, œrednich i mia³owych, w tym:

— oko³o 6 537 tys. ton sortymentów grubych,
— oko³o 2 182 tys. ton sortymentów œrednich,

w tym 1050 tys. ton kwalifikowanych paliw wêglowych,
— oko³o 2 800 tys. ton mia³ów wêglowych.
Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e oko³o 79% ciep³a sieciowego produkowane jest z wêgla – ten

noœnik energii posiada dominuj¹c¹ pozycjê w strukturze paliwowej omawianego sektora.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e wed³ug sprawozdañ URE na 6,3 mln odbiorców gazu ziemnego

oko³o 6,1 mln to gospodarstwa domowe. Stanowi to oko³o 58% ogólnej iloœci gospodarstw.
Na uwagê zas³uguje jednak fakt, ¿e tylko 10% gospodarstw, które posiadaj¹ dostêp do gazu
stosuje go do celów grzewczych [3]. Reszta u¿ywa go przede wszystkim do gotowania i do
przygotowania ciep³ej wody, ogrzewaj¹c domy m.in. wêglem, którego zu¿ycie w tych
gospodarstwach ocenia siê na ponad 3,9 mln ton, a wiêc stanowi ponad po³owê zu¿ycia
wêgla opa³owego.

S¹ to g³ównie wysokojakoœciowe grube i œrednie sortymenty handlowe otrzymywane
w procesie wzbogacania urobku surowego o nastêpuj¹cych parametrach:

— typ wêgla – 31.1, 31.2, 32.1, 32.2, 33,
— wartoœæ opa³owa w stanie roboczym – 24 do 31 MJ/kg,
— zawartoœæ popio³u w stanie roboczym – 3–10%,
— zawartoœæ siarki ca³kowitej – 0,4–0,8%,
— zawartoœæ wilgoci ca³kowitej – <8%.
Pomimo wysokich parametrów jakoœciowych tych wêgli, s¹ one jeszcze w wielu gos-

podarstwach spalane w przestarza³ych piecach i kot³ach CO, o sprawnoœci wytwarzania
ciep³a na poziomie 25 do 60%. Jest to g³ówn¹ przyczyn¹ powstawania niskiej emisji oraz
wysokich kosztów ogrzewania. Czêsto w tego typu piecach wspó³spala siê z wêglem
substytuty paliw i odpady komunalne.

Najwiêcej gospodarstw ogrzewanych wêglem jest w województwach: mazowieckim
(ok. 530 tys.), ma³opolskim i œl¹skim (po ponad 360tys.) a nastêpnie wielkopolskim oraz
lubelskim (po ponad 270 tys.). £¹cznie, oko³o 7 mln gospodarstw domowych jest przy-
stosowanych do spalania paliw sta³ych, w tym wêgla kamiennego.

3. Kot³y niskoemisyjne oraz kwalifikowane paliwa wêglowe

Od oko³o 8–9 lat roœnie dynamicznie zapotrzebowanie na wysokosprawne (80–85%),
automatyczne i niskoemisyjne kot³y z paleniskami retortowymi, produkowane w typosze-
regu 10–2000 KW i opalane wysokojakoœciowymi kwalifikowanymi paliwami wêglowymi.
Przez kwalifikowane paliwa wêglowe nale¿y rozumieæ wêgle o wysokich i powtarzalnych
parametrach jakoœciowych (typu: EKORET czy EKO-FINS) spe³niaj¹cych wymagania
technologiczne i ekologiczne nowoczesnych, niskoemisyjnych kot³ów grzewczych. Kot³y te
s¹ przeznaczone do ogrzewania mieszkañ, domów jedno- i wielorodzinnych, gospodarstw
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rolnych, du¿ych obiektów komunalnych i przemys³owych (miêdzy innymi szko³y, szpitale,
cegielnie i piekarnie), w ciep³owniach – jako kot³y podstawowe lub Ÿród³a lokalne o ³¹cznej
mocy do 8 MWt. Kot³y te mog¹ byæ równie¿ u¿ywane do produkcji ciep³ej wody u¿ytkowej
i pary technologicznej.

Do chwili obecnej na krajowym rynku zamontowano wiele tysiêcy tych urz¹dzeñ o ³¹cz-
nej mocy ponad 4 000 MWt (rys. 1).
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Rys. 1. Przyrost mocy zainstalowanej kot³ów retortowych

Fig. 1. Retort boilers – increase of power installed

Rys. 2. Koszty wytwarzania ciep³a w zale¿noœci od technologii i noœnika energii

(materia³y w³asne – dr in¿. Leon Kurczabiñski)

Fig. 2. Cost of the heat production – by technology efficiency and fuel type



Atrakcyjnoœæ tych kot³ów zwi¹zana jest g³ownie z niskimi kosztami wytwarzania ciep³a
i szybkim zwrotem inwestycji (rys. 2).

Przewiduje siê, ¿e popyt na te kot³y bêdzie sukcesywnie rós³ w miarê utrzymywania siê
odpowiedniej poda¿y i konkurencyjnych cen wêgla wzglêdem innych paliw oraz w miarê
wprowadzania w ¿ycie zaostrzonych standardów spalania wêgla w sektorze komunalno-
-bytowym [1, 4].

Rynek komunalno-bytowy i ma³e Ÿród³a wytwarzania ciep³a na bazie wêgla kamien-
nego dotychczas nie by³y objête ¿adnymi uwarunkowaniami prawnymi z zakresu ochrony
powietrza. Od pocz¹tku 2008 roku uruchomiony zosta³ projekt finansowany ze œrodków
UE, w ramach którego zespó³ specjalistów z Polski, Francji i Wielkiej Brytanii pracuje
nad stworzeniem uwarunkowañ prawnych reguluj¹cych funkcjonowanie tego rynku
w zakresie:

— okreœlenia standardów emisji produktów spalania do powietrza w ma³ych Ÿród³ach
wytwarzania ciep³a o mocy poni¿ej 0,5 MW,

— inwentaryzacji ma³ych Ÿróde³ wytwarzania ciep³a w krajach UE,
— wyboru najlepszych, dostêpnych technik spalania wêgla oraz innych paliw kopal-

nych oraz wytwarzania ciep³a w gospodarstwach domowych i ma³ych kot³owniach,
gwarantuj¹cych maksymaln¹ sprawnoœæ i minimaln¹ emisjê produktów spalania do
powietrza,

— okreœlenia optymalnych parametrów jakoœciowych paliw, w tym paliw wêglowych,
gwarantuj¹cych uzyskanie odpowiedniej sprawnoœci wytwarzania ciep³a i spe³nienia
norm emisji.

Podobny projekt realizowany jest przez Departament Mieszkalnictwa dzia³aj¹cy przy
Sta³ej Komisji ds. Energii, Komisji Ekonomicznej ONZ w Genewie.

Je¿eli do grupy technologii przyjaznych œrodowisku zostan¹ zaliczone wêglowe kot³y
retortowe, to wymusi to zmianê struktury sortymentowej spalanych wêgli – z sortymentów
grubych na wysokojakoœciowe sortymenty œrednie i mia³owe.

Zreszt¹ niska konkurencyjnoœæ wêgla grubego w stosunku do gazu ziemnego od
lat jest powodem sukcesywnego spadku popytu na te sortymenty. Zu¿ycie tego wêg-
la ma ci¹gle tendencjê malej¹c¹, z ponad 13,5 mln ton/rok w 1996 do 5,63 mln ton
w 2008 roku.

Przewiduje siê, ¿e na zu¿ycie i na jakoœæ wêgla opa³owego w tym sektorze bêdzie mia³
wp³yw:

— stopieñ restrykcyjnoœci opracowywanych norm emisji z ma³ych i œrednich Ÿróde³
wytwarzania ciep³a,

— polityka pomocowa pañstwa,
— zakres wdra¿ania niskoemisyjnych kot³ów wêglowych,
— konkurencyjnoœæ cenowa wêgla wzglêdem innych noœników energii (wprowadzenie

podatku akcyzowego od 2012 roku).
Szacuje siê, ¿e iloœæ wêgla opa³owego w sektorze komunalno-bytowym mo¿e pozostaæ

na obecnym poziomie, ale popyt zostanie ukierunkowany na kwalifikowane paliwa wêglo-
we: groszkowe i mia³owe o wysokich parametrach jakoœciowych.

W wersji niekorzystnej dla wêgla, jego zu¿ycie w sektorze komunalno-bytowym mo¿e
byæ ni¿sze (2020 r.) o oko³o 2–3 mln ton.
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4. Dzia³ania KHW SA w aspekcie przewidywanych zmian

Rynek Kwalifikowanych Paliw Wêglowych od kilku lat wykazuje tendencjê wzrostow¹.
Ocenia siê go obecnie na ponad 1350 tys. ton rocznie. Krajow¹ poda¿ paliw kwalifiko-
wanych szacuje siê natomiast na oko³o 1100 tys. ton, a pozosta³a iloœæ to paliwa produko-
wane przez firmy prywatne, g³ównie na bazie wêgli rosyjskich. W zwi¹zku z ograniczon¹
poda¿¹ sortymentów œrednich producenci kot³ów sygnalizuj¹ zwiêkszanie popytu na kot³y
mia³owe oraz kot³y zasypowe, pozwalaj¹ce na wspó³spalanie ró¿nych gatunków wêgla
i biomasy. Atrakcyjnoœæ tych kot³ów zwi¹zana jest – jak ju¿ wspomniano – z niskimi
kosztami wytwarzania ciep³a i szybkim zwrotem inwestycji.

Katowicki Holding Wêglowy SA jako pierwszy rozpocz¹³ pod koniec lat dziewiêæ-
dziesi¹tych produkcjê kwalifikowanych paliw wêglowych. Dzisiaj produkty o nazwach
handlowych EKORET® i EKO-FINS® s¹ produkowane w zak³adzie przeróbczym „Juliusz”
w Sosnowcu, nale¿¹cym do holdingowej firmy „Katowicki Wêgiel” Sp. z o.o. i s¹ cenione na
rynku ze wzglêdu na swoje parametry jakoœciowe. Bior¹c pod uwagê najnowsze rozwi¹zania
techniczne oraz ewentualne, przysz³e normy z zakresu emisji z ma³ych Ÿróde³ grzewczych
mo¿na przyj¹æ, ¿e popyt na te paliwa wêglowe dla sektora komunalno-bytowego bêdzie stale
wzrasta³ i w 2020 roku mo¿e osi¹gn¹æ poziom nawet 3 200 tys. ton [1, 5].

W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku, KHW SA planuje zwiêkszyæ produkcjê paliw
groszkowych do ponad 300 tys. ton oraz produkcjê wzbogaconych paliw mia³owych –
w dostosowaniu do potrzeb rynku. Nale¿y podkreœliæ, ¿e mo¿liwoœci produkcyjne Holdingu
s¹ limitowane ograniczon¹ poda¿¹ groszków i wzbogaconych mia³ów o odpowiednich
parametrach jakoœciowych.

Dynamikê sprzeda¿y kwalifikowanych paliw wêglowych, w tym EKORETU i EKO-
-FINSU w poszczególnych latach przedstawiono na rysunku 3.

Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e coraz wiêkszym zainteresowaniem cieszy siê EKORET
konfekcjonowany.

W roku 2009 przeciêtna dobowa produkcja kszta³towa³a siê na poziomie oko³o 1100 ton
EKORETU i oko³o 50 ton EKO-FINSU przy nominalnych zdolnoœciach produkcyjnych
Zak³adu na poziomie oko³o 1 500 ton EKORETU.

Planuje siê, ¿e w tym roku produkcja EKORETU wzroœnie do poziomu 1 700 ton/dobê
natomiast EKO-FINS-u w zale¿noœci od popytu i dostêpnoœci pó³produktów.

Osi¹gniecie wy¿ej wymienionego poziomu produkcji paliw bêdzie mo¿liwe po ukoñ-
czeniu wszystkich niezbêdnych inwestycji, z których na chwilê obecn¹ ju¿ zrealizowano:

— rozbudowê Zak³adu Produkcji EKORETU,
— modernizacjê Zak³adu Przeróbczego (sortowni),
— przebudowê ci¹gu technologicznego w budynku Zak³adu,
— zakup i zabudowê linii do pakowania EKORETU,
— budowê nowego magazynu na workowany EKORET,
— zabudowê dwóch wag samochodowych elektronicznych wraz z budow¹ drogi do-

jazdowej.
W planach s¹ nastêpuj¹ce zadania inwestycyjne:
— modernizacja dróg wewn¹trzzak³adowych,
— uruchomienie linii do produkcji brykietów wêglowych na bazie wêgla drobnego

odsiewanego z produkcji EKORETU,
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Rys. 3. Dynamika sprzeda¿y kwalifikowanych paliw wêglowych

Fig. 3. Dynamics of qualified coal sale

Rys. 4. Zak³ad przeróbczy „Juliusz” nale¿¹cy do Katowickiego Wêgla Sp. z o.o., w którym produkowany

jest EKORET i EKO-FINS

Fig. 4. Coal Preparation Plant „Juliusz” in Sosnowiec – producer of EKORET and EKO-FINS



— uruchomienie linii do konfekcjonowania wêgli grubych, przeznaczonych do nisko-
emisyjnych kot³ów zasypowych.

Podsumowanie

1. Sektor komunalno-bytowy jest bardzo wa¿nym segmentem rynku dla górnictwa wêgla
kamiennego. Wêgiel jako paliwo pokrywa ponad 85% potrzeb na produkcjê ciep³a
i ciep³ej wody. Tylko w zakresie ogrzewnictwa indywidualnego (bez produkcji ciep³a
sieciowego) sektor ten zapewnia górnictwu do 25% ca³kowitych przychodów.

2. Mo¿liwoœæ wprowadzenia w ¿ycie uregulowañ prawnych z zakresu ograniczenia emisji
ze spalania paliw w ma³ych Ÿród³ach wytwarzania ciep³a i ciep³ej wody mo¿e przyczyniæ
siê do zmiany struktury zapotrzebowania na sortymenty wêgla oraz do zmniejszenia
popytu na ten surowiec o oko³o 2–3 mln ton/rok. Nale¿y przypuszczaæ, ¿e bêdzie
zwiêksza³ siê popyt na niskoemisyjne technologie wytwarzania ciep³a – w tym nisko-
emisyjne technologie wêglowe, a tym samym na kwalifikowane paliwa wêglowe. Sza-
cuje siê, ¿e docelowo popyt na te paliwa mo¿e wzrosn¹æ do oko³o 3,2 mln ton/rok.

3. Katowicki Holding Wêglowy jako pierwszy podj¹³ siê promocji niskoemisyjnych tech-
nologii wêglowych i produkcji paliw kwalifikowanych. Obecnie EKORET i EKO-FINS
s¹ najlepszymi tego typu produktami na rynku, a ich poda¿ bêdzie sukcesywnie zwiêk-
szana poprzez realizacjê niezbêdnych inwestycji w infrastrukturê produkcyjn¹ oraz
w udostêpnienie pok³adów wêgla o najlepszych parametrach fizykochemicznych.
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