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Emisja rteci w gospodarstwach domowych
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Roczna emisja
Niska emisja w Polsce

0,6 Mg

Zawartosc rteci w
weglu kamiennym
od 7 do 83 pg/kg

Wegiel
kamienny

Zawartosc rteci w
biomasie
od 10 do 33 pg/kg

Biomasa

Klojzy-Karczmarczyk B., Mazurek J. 2013. Polityka Energetyczna t. 16(4), s. 151-161.

Kubica K. 2017. Analiza i oszacowanie trendu wskaznikéw emisji metali ciezkich (Hg, Pb, Cd, Hg, As, Cr, Cu, Ni, Se, Zn) ze spalania paliw statych w sektorach mieszkalnictwa i ustug w latach 2000-2014. 10S PIB
KOBIZE, Warszawa.

KOBIZE 2018. Poland’s informative inventory report. Submission under the UN ECE convention on long-range transboundary air pollution and the directive (EU) 2016/2284, Warszawa.
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RteC w smogu

czastki sadzy

® zaadsorbowane wielopiericieniows
weglowodory aromatyczne

® zaadsorbowane pierwiastki toksyczne,
np. Hg, As, Pb, Cu, Zn, Ni, Cr

[https://dziennikpolski24.pl/smog-w-krakowie-przekroczone-normy-dopuszczalne/ar/12646947]
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[UNEP: Mercury — Time to act. 2013. ISBN: 978-92-807-3310-5]
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Przeprowadzenie badan uwalniania rteci z wegla kamiennego i biomasy

drzewnej w domowym kotle grzewczym.

Istotne z punktu widzenia ograniczenia emisji rteci.
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Materiat badawczy

Analiza techniczna

Analiza elementarna

Roc_lzaj Ro'dza!' W, Al Q) Cd Hd Std Hgd
paliwa | probki | o5 | [og] |[MIkgl| [%] | [%] | [%] |[H9/ka]
. wegiel 1 5,9 4.4 27.3 78,5 3,71 0,62 19,3
Weglel  cgiel2 | 98 86 | 235 | 724 | 3,30 | 1,39 | 445
grab 8,5 0,9 16,7 | 49,7 | 587 | 0,02 8,6
Biomasa | buk 8,6 0,7 168 | 50,2 | 583 | 0,01 3,6
drzewna |brzoza 8,6 0,3 16,8 50,4 5,73 0,02 2,3
sosha 9,1 0,4 17.0 51,3 5,75 0,02 5,7
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Oznaczenie zawartosci rteci



mmm Stopien uwalniania rteci z wegla/biomasy

AGH

Hg  — stopien uwalniania rteci z paliw statych w procesie ich spalania w
domowym kotle grzewczym [-]

H g;al — zawartosc rteci w paliwie w stanie roboczym [ug/kg]

H 9pop ™~ zawartosc rteci w popiele pobranym z kotta [ug/kg]

Yy — uzysk popiotu ze spalania paliwa statego w domowym kotle grzewczym [%]
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Stopien uwalniania rteci
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Badane paliwo

Whniosek 1: Praktycznie cata zawarta w paliwie rte¢ uwalnia sie w kotle grzewczym.

Whniosek 2: Gtdwng mozliwoscig obnizenia emisji rteci przez gospodarstwa

domowe jest stosowanie paliw o0 mozliwie niskiej zawartosci rteci
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Klojzy-Karczmarczyk B., Mazurek J. 2013. Polityka Energetyczna t. 16(4), s. 151-161.
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Zawartosc rteci w weglu biomasie drzewnej
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(Chmielniak (Friedli 2001) (Kubica 2017) (Lech-Brzyk
2011) 2008)

Emin OOmax

Zawartosc¢ rteci, Hg [ug/kg]

Chmielniak T., Misztal E. 2011. Bdania IChPW w zakresie emisji rteci. Konwencja rteciowa — cele, projektowane regulacje, wdrazanie, 23.-5.2011 Warszawa

Friedli H.R., Radka L.F., Lu J.Y. 2001. Mercury in smoke from biomass fires. Geophysical Research Letters t. 28(17), str. 3223-3226.

Kubica K. 2017. Analiza i oszacowanie trendu wskaznikéw emisji metali ciezkich (Hg, Pb, Cd, Hg, As, Cr, Cu, Ni, Se, Zn) ze spalania paliw statych w sektorach mieszkalnictwa i ustug w latach 2000-2014. 10S PIB
KOBIZE, Warszawa.

Lech-Brzyk K., Sikora A., Kruczek S. 2008. Emisja rteci podczas spalania biomasy [w:] Aktualne problemy w ochronie powietrza atmosferycznego (red.) Musialik-Piotrowska A. i Rutkowski J.D. Polskie Zrzeszenie
Inzynieréw i Technikéw Sanitarnych, Sekcja Gtéwna Inzynierii Ochrony Atmosfery, Wroctaw, s. 101-104..



www.agh.edu.pl

mmm Porownanie zawartosci rteci w weglu kamiennym |

biomasie drzewne]
AGH

90
80
70
60
50
40
30
20
10

; — —

wegiel kamienny biomasa

Emin [ max

Zawartosc rteci [pg/kg]

Whniosek 3: ZawartosC rteci w biomasie drzewnej jest znacznie nizsza niz w

weglu kamiennym.
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Whniosek 4: Srednia zawarto$é rteci w odniesieniu do wartosci opatowej jest

w weglu kamiennym 4-krotnie wyzsza niz w biomasie.
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Praca zostata przygotowana w ramach dotacji dla mtodych naukowcow
przyznanej dla Wydziatu Energetyki i Paliw, Akademii Gorniczo-Hutniczej w
Krakowie nr 15.11.210.450.

Kontakt: tadeusz.dziok@agh.edu.pl



